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An ASSA ABLOY Group company   

 

 
ABLOY® LC300 

 
Tips: Meh� nisk�  sl� dzene ar vienu darb�bas re� �mu.  
Pielietojums: Šaurprofila iekšdurv�m un � rdurv�m ar vid� ju noslogojumu. 
Darb�ba: Sl� dzeni atver ar atsl� gu, aizgriezni vai ar rokturi (ja t� ds tiek izmantots)  
Ugunsdroš�ba: EI60 
Apdare: ZNCRLQ (hroms) 
 

�
 
 
 
    �  Sl� dzenes korpuss  
    �  Pretpl� ksne: 4613 vai 4614 
    �  Cilindrs: CY066 (EN3), CY014 (EN5)  
    �  Rokturi: Abloy 0650 s� rija  
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ABLOY® LC301 
 

Tips: Meh� nisk�  sl� dzene ar diviem darb�bas re� �miem.  
Pielietojums: Šaurprofila evaku� cijas iekšdurv�m un � rdurv�m. 
Darb�ba: Re� �ms 1: Durvis aizverot sl� dzene autom� tiski aizc� rtas. Sl� dzeni atver ar atsl� gu vai ar evaku� cijas aizgriezni. 
 Re� �ms 2: Sl� dzenes r�� elis ir ievilkts korpus� . Durvis atver velkot/stumjot. 
Ugunsdroš�ba: Nav piem� rota ugunsdrošaj� m durv�m. 
Apdare: ZNCRLQ (hroms). 
 

�
 
 
 
      �  Sl� dzenes korpuss 
      �  Pretpl� ksne: 4613 vai 4614 
      �  Cilindrs: CY067 (EN3), CY044 (EN5)  
      �  Evaku� cija: Abloy 5519  
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KOMPLEKT� CIJA 

KOMPLEKT� CIJA 
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An ASSA ABLOY Group company   

 

 
ABLOY® LC302 

 
Tips: Meh� nisk�  sl� dzene ar tr�s darb�bas re� �miem.  
Pielietojums: Šaurprofila iekšdurv�m un � rdurv�m ar vid� ju noslogojumu. 
Darb�ba: Re� �ms 1: Durvis aizverot sl� dzene autom� tiski aizveras. Sl� dzeni atver ar atsl� gu vai aizgriezni. 
 Re� �ms 2: Sl� dzeni atver izmantojot nospie�amo rokturi. 
 Re� �ms 3: Sl� dzenes r�� elis ir ievilkts korpus� . Durvis atver velkot/stumjot mas�vrokturi. 
Ugunsdroš�ba: Nav piem� rota ugunsdrošaj� m durv�m. 
Apdare: ZNCRLQ (hroms). 
 

�
 
 
 
                          �  Sl� dzenes korpuss 
                          �  Pretpl� ksne: 4613 vai 4614 
                          �  Cilindrs: ar aizgriezni CY066 (EN3), CY014 (EN5), 
                divpus� js CY067 (EN3), CY044 (EN5) 
                          �  Rukturi: Abloy mas�vrokturis vai 0650 s� rijas 
              nospie�ams rokturis 
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ABLOY® LC303 
 

Tips: Sl� dzene nesl� dzam� m durv�m. 
Pielietojums: Šaurprofila iekšdurv�m un � rdurv�m. 
Darb�ba: Re� �ms 1: Sl� dzene nekad nav sl� gta. Durvis atver ar rokturi. 
Ugunsdroš�ba: Nav piem� rota ugunsdrošaj� m durv�m. 
Apdare: ZNCRLQ (hroms). 
 

�
 
 
 
      �  Sl� dzenes korpuss 
      �  Pretpl� ksne: 4613 vai 4614 
      �  Rokturis: Abloy 0650 s� rija  
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KOMPLEKT� CIJA 

KOMPLEKT� CIJA 
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An ASSA ABLOY Group company   

 

 
ABLOY® LC305 

 
Tips: Meh� nisk�  sl� dzene ar diviem darb�bas re� �miem.  
Pielietojums: Šaurprofila ugunsdrošaj� m iekšdurv�m un � rdurv�m. 
Darb�ba: Re� �ms 1: Durvis aizverot sl� dzene autom� tiski aizveras. Sl� dzeni atver ar atsl� gu vai aizgriezni. 
 Re� �ms 2: Sl� dzeni atver izmantojot nospie�amo rokturi. 
Ugunsdroš�ba: EI60 
Apdare: ZNCRLQ (hroms). 
 

�
 
 
 
                          �  Sl� dzenes korpuss 
                          �  Pretpl� ksne: 4613 vai 4614 
                          �  Cilindrs: ar aizgriezni CY066 (EN3), CY014 (EN5),  
                divpus� js CY067 (EN3), CY044 (EN5) 
                          �  Rokturis: Abloy 0650 s� rija  
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ABLOY® LC306 

 
Tips: Meh� nisk�  droš�bas sl� dzene ar �	 veida r�� eli.  
Pielietojums: Šaurprofila � rdurv�m. 
Darb�ba: Sl� dzeni atver ar atsl� gu. 
Ugunsdroš�ba: Nav piem� rota ugunsdrošaj� m durv�m 
Apdare: ZNCRLQ (hroms). 
 

�
 
 
 
                          �  Sl� dzenes korpuss 
                          �  Pretpl� ksne: 4655 
                          �  Cilindrs: CY065 (EN5) 
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KOMPLEKT� CIJA 

KOMPLEKT� CIJA 
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An ASSA ABLOY Group company   

 

 
ABLOY® EL402 

 
Tips: Soleno�da sl� dzene ar viegl� s konstrukcijas r�� eli.  
Pielietojums: Šaurprofila iekšdurv�m ar augstu noslogojumu. 
Darb�ba: Sa
 emot str� vas impulsu, tiek atbr�votas viegl� s konstrukcijas r�� e�a m� l�tes un durvis var atv� rt stumjot/velkot. Pie 

atsl� gtas str� vas sl� dzeni var atv� rt izmantojot atsl� gu vai aizgriezni. Aizverot durvis r�� elis vienm� r autom� tiski blo	� jas.  
Indik� cija: 1) Viegl� s konstrukcijas r�� elis blo	� ts. 
Ugunsdroš�ba: Nav pielietojama ugunsdrošaj� m durv�m. 
 

�
�� � Nav ieteicams lietot durv�m ar bl�v� jumu 
�   simetriska m� l�te un viegl� s konstrukcijas r�� elis 
�   Iesp� jams uzst� d�t horizont� l�  st� vok� (ar r�� eli uz leju) 
�   Meh� niski main� ma elektrisk�  funkcija str� vas zuduma gad�jum�  
   1) r�� elis blo	� ts (sl� dzene sl� gta) 
   2) r�� elis atbr�vots (sl� dzene atv� rta) 
�   Piem� rota izmantošanai kop�  ar ABLOY veramo durvju autom� tiku 
 
 
 

 
�  Darba spriegums: 12 – 24 V DC -10% / +15%  
�  Str� va: 12 V Maksim� li 550 mA 
                  Norm� li 240 mA 
         24 V Maksim� li 270 mA 
                  Norm� li 110 mA 
�  Darba temperat� ra: - 20°C…+60°C 
�  R�� e�a izvirz�jums: 14,5 mm 
�  Att� lums no priekš� j� s pl� ksnes virsmas l�dz cilindra centram: 25, 28, 30, 33, 35 mm (regul� jams) 
�  Pretpl� ksne: EA307, EA308, 4613, 4614 
�  Kabelis: EA211 (6m),  EA221 (10m) 9 x 0.14mm2�
�  Kabe�a kan� ls: EA281�
�  Pie�aujamais att� lums starp pretpl� ksni un sl� dzenes priekš� jo pl� ksni: 3-5 mm�

�
    

Iepakojum� : sl� dzenes korpuss 
 EA307 pretpl� ksne 
 savienošanas spraudkontakts 
 sl� dzenes stiprin� šanas skr� ves 
 rokasgr� mata 

 
�

 
 

 

 
 

1) Sl� dzene: EL402 1) Sl� dzene: EL402  
2) Kabelis: EA211 2) Kabelis: EA211 
3) Kabe�a kan� ls: EA281 3) Kabe�a kan� ls: EA281 
4) Cilindrs: CY066 4) Cilindrs: CY066 
5) Divpus� js mas�vrokturis 5) Evaku� cijas uzlika: 6428 
6) Durvju aizv� r� js: DC335 6) Divpus� js mas�vrokturis 
7) Durvju aizv� r� ja svira: DC190 7) Durvju aizv� r� js: DC335 
 8) Durvju aizv� r� ja svira: DC190 
 
Elektriska darb�ba: Elektriska darb�ba: 
  �  durvis var atv� rt padodot impulsu   �  durvis var atv� rt padodot impulsu 
     no � r� j�  nolas�t� ja      no � r� j�  vai iekš� ja nolas�t� ja 
 
Meh� niska darb�ba: Meh� niska darb�ba: 
  �  durvis var atv� rt no � rpuses ar   �  durvis var atv� rt no � rpuses ar 
     atsl� gu un no iekšpuses ar aizgriezni      atsl� gu 
 
Evaku� cija: Evaku� cija: 
  �  durvis var atv� rt no iekšpuses ar   �  durvis var atv� rt no iekšpuses ar 
     cilindra aizgriezni      aizgriezni, sapl� šot evaku� cijas uzliku  

 

Vienvirziena piek�uves kontrole Divvirziena piek�uves kontrole 
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An ASSA ABLOY Group company   

 

 
ABLOY® EL480, EL482 

 
 

Tips: Soleno�da sl� dzene ar roktura kontroli.  
Pielietojums: Šaurprofila � rdurv�m un iekšdurv�m ar vid� ju noslogojumu. 
Darb�ba: Sa
 emot str� vas impulsu, tiek atbr�votas viegl� s konstrukcijas r�� e�a m� l�tes un durvis var atv� rt stumjot/velkot. Pie 

atsl� gtas str� vas sl� dzeni var atv� rt izmantojot atsl� gu vai aizgriezni. Aizverot durvis r�� elis vienm� r autom� tiski blo	� jas.  
Indik� cija: 1) r�� elis aizcirsts 
 2) rokturis nospiests/atlaists 
Ugunsdroš�ba: Piem� rota ugunsdrošaj� m durv�m. 
 

�
�� � Nav piem� rota izmantošanai kop�  ar durvju autom� tiku 
 
�   Meh� niski main� ma elektrisk�  funkcija str� vas zuduma gad�jum�  
   1) iekš� jais rokturis aktiviz� ts (durvis var atv� rt) 
   2) iekš� jais rokturis nedarbojas (durvis nevar atv� rt) 
�   Meh� niski main� ma m� l�tes un r�� e�a lab�  vai kreis�  v� ršanas puse 
 
 
 

 
�  Darba spriegums: 12 V (-10%) – 24 V (+15%)  
�  Str� va: Maksim� li 0.35 A 
         Gaid�šanas re� �m� : 0.12 A 
�  Darba temperat� ra: - 20°C…+60°C 
�  R�� e�a izvirz�jums: 14 mm 
�  Att� lums no priekš� j� s pl� ksnes virsmas l�dz cilindra centram: 29 mm, 35 mm 
�  Pretpl� ksne: 4613, 4614 
�  Kabelis: EA210 (6m),  EA220 (10m) 16 x 0.14mm2�
�  Kabe�a kan� ls: EA281�
�  Pie�aujamais att� lums starp pretpl� ksni un sl� dzenes priekš� jo pl� ksni: 2,5 – 5,5 mm�

�
    

Iepakojum� : sl� dzenes korpuss 
 4613 pretpl� ksne 
 dal�tais roktura stienis (EL480) 
 savienošanas spraudkontakts 
 sl� dzenes stiprin� šanas skr� ves 
 rokasgr� mata 

 
�

 
 

 

 
 

1) Sl� dzene: EL480 1) Sl� dzene: EL482  
2) Kabelis: EA210 2) Kabelis: EA210 
3) Kabe�a kan� ls: EA281 3) Kabe�a kan� ls: EA281 
4) Cilindrs: CY047 4) Cilindrs: CY066 
5) Abloy 0650 s� rijas nospie�ams rokturis 5) Evaku � cijas uzlika: 6428 
6) Durvju aizv� r� js: DC335 6) Abloy 0650 s� rijas nospie�ams rokturis 
7) Durvju aizv� r� ja svira: DC190 7) Durvju aizv� r� js: DC335 
 8) Durvju aizv� r� ja svira: DC190 
 
Elektriska darb�ba: Elektriska darb�ba: 
  �  durvis var atv� rt ar � r� jo rokturi p� c tam,   �  durvis var atv� rt ar iekš� jo vai � r� jo rokturi p� c tam, 
     kad ir padots impulss no � r� j�  nolas�t� ja      kad padots impulss no � r� j�  vai iekš� j�  nolas�t� ja 
 
Meh� niska darb�ba: Meh� niska darb�ba: 
  �  durvis var atv� rt no � rpuses ar   �  durvis var atv� rt no � rpuses ar 
     atsl� gu un no iekšpuses ar rokturi      atsl� gu 
 
Evaku� cija: Evaku� cija: 
  �  durvis var atv� rt no iekšpuses ar   �  durvis var atv� rt no iekšpuses ar 
     rokturi      aizgriezni, sapl� šot evaku� cijas uzliku  
 

Vienvirziena piek�uves kontrole Divvirziena piek�uves kontrole 
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ABLOY® EL490 
 

Tips: Motorsl� dzene, kur�  r�� e�a kust�bu nodrošina elektromotors.  
Pielietojums: Šaurprofila � rdurv�m un iekšdurv�m ar lielu noslogojumu. 
Darb�ba: Iesp� jami divi darb�bas re� �mi: dienas, kad durvis ir atveramas ar rokturi 
 un nakts, kad r�� eli vada tikai elektromotors. Iesp� jams r�� eli piln�b�  ievilkt korpus� . 
Indik� cija: 1) r�� elis aizcirsts 
 2) rokturis nospiests 
 3) cilindra lietošanas indik� cija (pieejama k�  papildus funkcija) 
 4) r�� elis ievilkts (veramo durvju autom� tikai) 
Ugunsdroš�ba: Piem� rota ugunsdrošaj� m durv�m. 
 
 
�   Meh� niski main� ma laika aizture 1 – 20 sekundes. 
�   Meh� niski main� ma roktura kontrole (meh� niski vai elektriski vad� ma). 
�   Meh� niski main� ma m� l�tes un r�� e�a lab�  vai kreis�  v� ršanas puse. 
 
 
 

 
�  Darba spriegums: 12 V (-10%) – 24 V (+15%)  
�  Str� va: 12 V past. Maksim� li 1700mA 
                                 Motora piedzi
 a 600 mA (50 N spiediens no bl�v� juma) 
                          Gaid�šanas re� �ms 50 mA 
                24 V past. Maksim� li 700mA 
                                 Motora piedzi
 a 250 mA (50 N spiediens no bl�v� juma) 
                          Gaid�šanas re� �ms 25 mA 
�  Darba temperat� ra: - 20°C…+60°C 
�  R�� e�a izvirz�jums: 14 mm 
�  Att� lums no priekš� j� s pl� ksnes virsmas l�dz cilindra centram: 29 mm, 35 mm 
�  Pretpl� ksne: 4613, 4614 
�  Kabelis: EA217 (6m),  EA227 (10m), EA228 (0,5m) 18 x 0.14mm2�
�  Kabe�a kan� ls: EA281�
�  Pie�aujamais att� lums starp pretpl� ksni un sl� dzenes priekš� jo pl� ksni: 2 – 5,5 mm�

�
    

Iepakojum� : sl� dzenes korpuss 
 sl� dzenes stiprin� šanas skr� ves 
 rokasgr� mata 

 

 
 
 

 
 

1) Sl� dzene: EL490 1) Sl� dzene: EL490  
2) Kabelis: EA217 2) Kabelis: EA217 
3) Kabe�a kan� ls: EA281 3) Kabe�a kan� ls: EA281 
4) Cilindrs: CY047 4) Cilindrs: CY067 
5) Abloy Presto 3-20/0630 nospie�ams rokturis 5) Ab loy Presto 3-20/0630 nospie�ams rokturis 
6) Vienpus� js mas�vrokturis (� rpus� ) 6) Divpus� js mas�vrokturis (nedr�kst trauc� t roktura darb�bu) 
7) Durvju aizv� r� js: DC335 7) Durvju aizv� r� js: DC335 
8) Durvju aizv� r� ja svira: DC190 8) Durvju aizv� r� ja svira: DC190 
 
Elektriska darb�ba: Elektriska darb�ba: 
  �  durvis var atv� rt sa
 emot impulsu no   �  durvis var atv� rt ar iekš� jo vai � r� jo mas�vrokturi p� c tam, 
     � r� j�  nolas�t� ja       kad padots impulss no � r� j�  vai iekš� j�  nolas�t� ja 
 
Meh� niska darb�ba: Meh� niska darb�ba: 
  �  durvis var atv� rt no � rpuses ar   �  durvis var atv� rt no � rpuses un iekšpuses ar 
     atsl� gu un no iekšpuses ar rokturi      atsl� gu 
 
Evaku� cija: Evaku� cija: 
  �  durvis var atv� rt no iekšpuses ar   �  durvis var atv� rt no iekšpuses ar rokturi, kas tiek aktiviz� ts  
     rokturi      ar ugunsdz� s�bas signaliz� ciju vai nospie�ot Abloy DA025 
      evaku� cijas pogu. 
      Str� vas zuduma gad�jum�  durvis vienm� r var atv� rt ar 
      iekšpuses rokturi. 
 

Vienvirziena piek�uves kontrole Divvirziena piek�uves kontrole 
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ABLOY® EL460, EL461 
 

Tips: DIN standarta soleno�da sl� dzene ar viegl� s konstrukcijas r�� eli.  
Pielietojums: Šaurprofila iekšdurv�m un � rdurv�m ar vid� ju noslogojumu. 
Darb�ba: Sa
 emot str� vas impulsu, tiek atbr�votas viegl� s konstrukcijas r�� e�a m� l�tes un aktiviz� ts rokturis. Aizverot durvis r�� elis 

vienm� r autom� tiski blo	� jas.  
Indik� cija: 1) r�� elis fiks� ts 
 2) sl� dzene atsl� gta 
 3) m� l�te ievilkta 
 4) rokturis nospiests 
 5) tiek izmantots cilindrs 
Ugunsdroš�ba: Piem� rota ugunsdrošaj� m durv�m. 
 

�
�� � Nav piem� rota izmantošanai kop�  ar durvju autom� tiku 
 
�   Meh� niski main� ma sl� dzenes m� l�tes puse 
�   Meh� niski main� ma aktiviz� jam�  roktura puse (EL460) 
�   Meh� niski main� ma elektrisk�  funkcija str� vas zuduma gad�jum�  
   1) r�� elis blo	� ts (sl� dzene sl� gta) 
   2) r�� elis atbr�vots (sl� dzene atv� rta) 
 
 
 

 
�  Darba spriegums: 12 – 24 V DC -10% / +15%  
�  Str� va: 12 V Maksim� li 0.35 A 
                12 V Gaid�šanas re� �m�  0.13 A 
                24 V Gaid�šanas re� �m�  0.065 A 
�  Darba temperat� ra: - 20°C…+60°C 
�  R�� e�a izvirz�jums:20mm (taisnais r�� elis), 10mm (viegl� s konstrukcijas r�� elis)  
�  Att� lums no priekš� j� s pl� ksnes virsmas l�dz cilindra centram: 30, 35, 40, 45 mm 
�  Priekš� j� s pl� ksnes platums: 24, 28 mm 
�  Roktura stienis: 9 mm (8 mm ar adapteri) 
�  Pretpl� ksne: EA321-EA332 
�  Kabelis: EA218 (6m),  EA219 (10m) 18 x 0.14mm2�
�  Kabe�a kan� ls: EA281�
�  Pie�aujamais att� lums starp pretpl� ksni un sl� dzenes priekš� jo pl� ksni: 2-5,5 mm�
�
    
Iepakojum� : sl� dzenes korpuss     Pas� tot nor� d�t: sl� dzenes modelis 
 sl� dzenes stiprin� šanas skr� ves                                att� lumu no priekš� j� s pl. l�dz cilindra centram 
 roktura stie
 a adapteris 9� 8mm                                pretpl� ksnes modelis 
 rokasgr� mata                                                              priekš� j� s pl� ksnes platumu 

 
 

 
 

1) Sl� dzene: EL460 1) Sl� dzene: EL461 (fail unlock re� �m� )  
2) Kabelis: EA218 2) Kabelis: EA218 
3) Kabe�a kan� ls: EA281 3) Kabe�a kan� ls: EA281 
4) Cilindrs: CY303 4) Cilindrs: CY304 
5) Rokturis PZ+BL 5) Rokturis PZ+PZ 
6) Durvju aizv� r� js: DC335 6) Durvju aizv� r� js: DC335 
7) Durvju aizv� r� ja svira: DC190 7) Durvju aizv� r� ja svira: DC190 
  
 
Elektriska darb�ba: Elektriska darb�ba: 
  �  durvis var atv� rt padodot impulsu   �  durvis var atv� rt padodot impulsu 
     no � r� j�  nolas�t� ja un nospie�ot rokturi      no � r� j�  vai iekš� ja nolas�t� ja un nospie�ot rokturi 
 
Meh� niska darb�ba: Meh� niska darb�ba: 
  �  durvis var atv� rt no � rpuses ar   �  durvis var atv� rt no � rpuses un iekšpuses ar 
     atsl� gu un no iekšpuses ar rokturi      atsl� gu 
 
Evaku� cija: Evaku� cija: 
  �  durvis vienm� r var atv� rt no iekšpuses ar   �  !! oblig� ti izmantot „fail unlock” re� �mu, 
     rokturi      šaj�  re� �m�  durvis var atv� rt ar rokturi  
 

 

Vienvirziena piek�uves kontrole Divvirziena piek�uves kontrole 


